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DESCRIZIONE 
RC è una malta premiscelata in polvere per intonaco di finitura liscio a base di cemento bianco, aggregati naturali finissimi ed additivi organici 
selezionati.  

NOTE GENERALI 

Genere: malta bianca di granulometria 0,1 mm per intonaci di finitura lisci. 

Destinazione: interno/esterno. 

Supporti: intonaci di fondo a base di cemento, superfici in calcestruzzo. 

Preparazione del supporto: verificare l'assenza di olii disarmanti, grassi, cere, efflorescenze saline, sporco perché altrimenti devono 
essere preventivamente rimossi. 
L'intonaco sottostante deve essere completamente stagionato. 
Sottofondi sfarinanti o particolarmente assorbenti devono essere trattati con un fissativo tipo Consolidante 
Nanomerico, diluito secondo quanto indicato nella relativa scheda tecnica.  

Preparazione del prodotto: versare in un idoneo recipiente pulito 9,60÷10,0 litri di acqua ed aggiungere lentamente la polvere, sotto 
agitazione meccanica. Mescolare per qualche minuto, avendo cura di asportare i residui dalle pareti e dal 
fondo del recipiente. La miscelazione dovrà avvenire con un agitatore meccanico a basso numero di giri per 
evitare di inglobare un eccesso di aria e dovrà protrarsi fino a completa omogeneità dell’impasto. 
Per permettere agli additivi contenuti di disperdersi completamente si consiglia di lasciare riposare l’impasto 
per circa 3 minuti dopo la preparazione e di rimescolarlo brevemente prima dell’uso.  
Evitare di preparare l’impasto manualmente. 

Acqua di impasto: 48%÷50% 

Applicazione del prodotto: i supporti assorbenti devono essere preventivamente inumiditi con acqua. La lavorazione avviene con 
spatola metallica piana con passaggi in senso verticale ed orizzontale. Il prodotto viene applicato in tre mani, 
fino ad uno spessore massimo di 2 mm. Stendere una prima mano di RC sul supporto, esercitando una 
leggera pressione al fine di agevolare l'adesione ed espellere l'aria intrappolata nelle porosità del supporto. 
Applicare la seconda mano quando la prima mano inizia a rapprendere. 

Vita dell'impasto: 120 minuti 

Spessore massimo: 3 mm 

Vincoli climatici di applicazione: da +5 °C a +35 °C 

Massa volumica prodotto indurito: circa 1280 kg/m3 

Consumi: circa 0,6÷0,8 kg/m² per mm di spessore, in funzione del supporto. 

Fornitura: sacchi di carta da 20 kg, confezionati in pallet di legno da 1,20 t. 

Conservazione: giustamente stivato e senza destrutturarlo, è utilizzabile per dodici mesi. La data del lotto di produzione è 
rilevabile sulla costa del sacco o sul documento di trasporto. 
Il prodotto dopo la scadenza deve essere smaltito secondo la normativa vigente. 

 

DATI TECNICI: 

Resistenza a compressione: EN 1015-11: ≥4,5 MPa (categoria CSIII) 

Adesione: EN 1015-12: >0,4 MPa - FP: B 

Assorbimento d'acqua per capillarità: EN 1015-18: W0 

Permeabilità al vapore d’acqua: EN 1015-19: µ≤12 

Conducibilità termica: EN 1745: 0,38 W/m∙K (P=50%, valore tabulato) 

Reazione al fuoco: Euroclasse A1 

Contenuto di Cr+6 idrosolubile: ≤2 ppm 

 
 
AVVERTENZE 

▪ Prodotto per uso professionale. 
▪ Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo. 
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▪ La rasatura fresca va protetta dal gelo, da una rapida essiccazione e dal dilavamento. 
▪ Il prodotto necessita di una compattazione continua e morbida al fine di ottenere una superficie omogenea in termini di porosità per agevolare 

una migliore uniformità cromatica nelle successive operazioni di finitura. 
▪ Applicare pitture, rivestimenti o tappezzerie sul prodotto stagionato. 
▪ Non applicare su superfici tinteggiate e supporti inassorbenti. 
▪ RC va impiegato tal quale, senza alcuna aggiunta. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 
Applicazione a mano di intonaco di finitura liscia su superfici interne ed esterne intonacate con prodotti a base di calce e cemento o superfici 
in calcestruzzo. Il prodotto impiegato sarà a base di cemento bianco e inerti naturali finissimi tipo RC di Aquilaprem Srl e deve essere marcato 
CE ai sensi della norma EN 998-1 per i prodotti di classe GP-CSIII-W0, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore µ ≤ 12 
(UNI EN 1015-19), adesione ≥ 0,4 MPa - FP:B (UNI EN 1015-12), coefficiente di conducibilità termica λ =0,38 W/m∙K (UNI EN 1745) ed euroclasse 
di reazione al fuoco A1. 
L’intonaco di finitura sarà applicato con spatola metallica in due o più mani fino ad uno spessore massimo di 2 mm. 

 
QUALITÀ 
RC è sottoposto ad attenti controlli nel nostro laboratorio e in strutture esterne accreditate e le materie prime rigorosamente verificate al loro 
ingresso in stabilimento. Le informazioni redatte sono dimensionate alla nostra esperienza, ottenute con l’attuale tecnologia e prodotte in 
laboratorio. Esse hanno carattere consultivo. Nella pratica di cantiere, valutare sempre le circostanze in corso e in essere. L’utente deve accertare 
l’idoneità qualitativa e applicativa del formulato alla destinazione d’uso progettata assumendosene la responsabilità. 
La società Aquilaprem S.r.l. si riserva aggiornamenti tecnici e informativi senza alcun preavviso. 
La revisione aggiornata e corrente è quella consultabile sul sito www.aquilaprem.it. 
 


