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DESCRIZIONE 
Stucco in pasta pronto all’uso per pareti di interni.  
Indicato per il riempimento di irregolarità, cavillature, fessure e crepe su superfici murali in interni. 
Il prodotto indurito è carteggiabile per ottenere superfici lisce regolari sovra verniciabili con idropitture da interni.   
 

Principali campi di impiego Intonaci di interni, cartongesso, riprese a cemento. 
Il prodotto indurito sviluppa buona adesione, facile carteggiabilità ed pronto per essere sovra 
verniciato don idropitture da interni. 

Avvisi raccomandazioni  Il prodotto è sovra verniciabile con tutte le idropitture da interni della LINEA COLORE 
AQUILAPREM.  

Non applicare su supporti umidi o bagnati. Non applicare a temperatura molto basse < 5°C.  

Non applicare strati maggiori di 0,5-0,7 mm per mano, spessori maggiori possono essere sviluppati 
con applicazioni successive dopo completa essiccazione della precedente. 

Preparazione del supporto Pulire i supporti rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, efflorescenze 
saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.  

Supporti molto assorbenti devono essere preparati con l’applicazione di AQMICRO fissativo 
micronizzato pronto uso. 

Preparazione del prodotto:  Amalgamare con la spatola se è presente una leggera separazione superficiale. 

Diluizione Prodotto pronto all’uso, non diluire. 

Confezioni di fornitura: PASTA STUK viene fornito in confezioni da 1 kg – 5 kg – 20 kg. 

Conservazione e stoccaggio: Conservare il prodotto nelle confezioni originali ben chiuse in luoghi riparati dall’esposizione diretta 
del sole e a temperature superiori a +5 °C per non compromettere la qualità del materiale.  
Il prodotto stoccato correttamente si conserva per almeno 24 mesi. 

Caratteristiche chimico fisiche: 

Aspetto prodotto confezionato Pasta viscosa non colabile. 

Densità kg/litro 1,60 ± 0.05 

Contenuto COV in g/litro Dir 2004/42/CE: Prodotto non filmogeno, non ricade nel campo di applicazione della Direttiva. 

Indicazioni di sicurezza: Il prodotto non è pericoloso per la salute e l’ambiente, contiene biocidi per la conservazione del 
prodotto conservato. Conservare fuori dalla portata dei bambini.  
Non mangiare, bere o fumare durante l’utilizzo del prodotto.  
In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente con abbondante acqua.  
Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d’acqua e sul terreno. Dopo l’uso non disperdere i 
contenitori nell’ambiente. 
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. 

 
PASTA STUK è sottoposto ad attenti controlli nel nostro laboratorio. 
AQUILAPREM Srl garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze 
tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni 
di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso 
specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. 
 
La società Aquilaprem S.r.l. si riserva aggiornamenti tecnici e informativi senza alcun preavviso. 
La revisione aggiornata e corrente è quella consultabile sul sito www.aquilaprem.it. 


