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. PQT NHL

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: PQT NHL.
Nome commerciale, lotto e stabilimento di produzione sono inchiostrati sull'imballo o redatti sul
documento di accompagnamento.

2. Usi previsti: materiali per massetti da utilizzare nella costruzione di pavimentazioni in interni.

3. Fabbricante: Aquilaprem S.r.l. stabilimento di produzione in via Carlo Forti snc, Nucleo
Industriale Bazzano-Monticchio, 67100 L'Aquila (AQ), Italia.

4. Mandatario: Assente.

5. Sistemi di VVCP: sistema 4.

6. Norma armonizzata: EN 13813:2004.
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. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata

Reazione al fuoco Alr EN 13501

Rilascio di sostanze corrosive CT EN 13813
Permeabilita d'acqua NPD EN 1062-3 m
Permeabilita al vapore acqueo NPD EN 12086 z
Resistenza alla compressione C16 EN 13892-2 w
Resistenza alla flessione F3 EN 13892-2 g
Resistenza all'usura NPD EN 13892-3 o
Isolamento al suono NPD EN 12354-6 S
Resistenza termica NPD EN 12664 =
Resistenza chimica NPD EN 13529

Sostanze pericolose Consultare SdS -

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE)
n.305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra identificato.



Firmato a nome e per conto di:

L'Aquila, 25 settembre 2025
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