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LIGHTFOAM 

Agente schiumogeno 
 
 
 
DESCRIZIONE 
Agente schiumogeno liquido ad alte prestazioni, a base di tensioattivo anionico biodegradabile in grado di generare 
una schiuma stabile nel tempo, adatto al confezionamento di sottofondi alleggeriti di varie densità con elevate 
prestazioni d’isolamento termico acustico. 
Si può impiegare prima della posa del successivo massetto di tipo desolidarizzato o galleggiante oppure come 
regolarizzazione del fondo prima della posa di isolanti termici o acustici. 

 
NOTE GENERALI 

Genere: agente schiumogeno nella forma di liquido limpido di colore bruno. 

Preparazione del supporto: il supporto di posa deve essere privo di materiali estranei, pulito, assorbente, adeguatamente 

stagionato, stabile dal punto di vista dimensionale e dotato di sufficiente resistenza 

meccanica. Gli eventuali impianti idraulici ed elettrici devono essere fissati saldamente al 

sottofondo, così da evitare affioramenti durante la posa. È inoltre necessario controllare i 

livelli di riferimento e predisporre, se necessario, idonei contenimenti per il getto. Prima 

dell’applicazione il fondo va leggermente inumidito, facendo attenzione a non lasciare 

ristagni d’acqua. I supporti particolarmente assorbenti, come per esempio le murature in 

laterizio, devono essere inumiditi anche durante l’esecuzione dei lavori. 

Preparazione del prodotto: pronto all’uso e non deve essere diluito con acqua. Agitare prima dell’uso per rimuovere un 

eventuale deposito di fondo. 

Applicazione del prodotto: la schiuma generata dal LIGHTFOAM agitato con aria compressa viene miscelata ad una 

boiacca cementizia e pompata sul luogo del getto. 

Prima di iniziare il getto è necessario regolare la densità della schiuma a 65 g/l e la densità 

della boiacca in modo tale da ottenere circa 210÷250 mm di spandimento.  

Una buona regolazione della schiuma e della boiacca cementizia è condizione necessaria per 

non avere cali di livello del prodotto nelle prime ore dall'applicazione e per raggiungere le 

caratteristiche tecniche indicate. Il nostro Laboratorio Tecnico è a completa disposizione del 

cliente per eseguire prove in sito di taratura e individuare il dosaggio più adeguato.  

Applicare il prodotto dopo aver posto gli opportuni livelli. 

Il prodotto si applica con spessori compresi tra i 5 ed i 20 cm. 

Dosaggio della schiuma: mediamente da 1 l a 1,5 l per metro cubo di impasto. 

Spessori: 5÷20 cm 

Peso specifico: 1,02 kg/l 

Densità prodotto indurito: 300÷600 kg/m3 in funzione del dosaggio di acqua e cemento. 

Fornitura: taniche di plastica da 20 l oppure su richiesta cisterne da 1000 l. 

Conservazione: giustamente stivato a temperatura ambiente, in luogo coperto ed asciutto, è utilizzabile per 

12 mesi.  

A temperature inferiori a 20°C può generare un deposito. Mescolare prima dell’uso. 
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AVVERTENZE 
▪ Prodotto per uso professionale. 

▪ Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo. 

▪ L’impossibilità di raggiungere una densità della schiuma sotto a 70 g/l può essere dovuto alla scarsa potenza del 

compressore del macchinario che genera la schiuma. 

▪ Per applicazione in esterno prevedere sempre un adeguato sistema impermeabilizzante. 

▪ Il sottofondo cellulare fresco va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione. Normalmente una temperatura di 5°C 

viene consigliata come valore minimo per l'applicazione e per un buon indurimento della boiacca. Al di sotto di tale 

valore la presa verrebbe eccessivamente ritardata e sotto 0°C la boiacca ancora fresca o anche non indurita sarebbe 

esposta all'azione disgregatrice del gelo. 

▪ Evitare la posa a temperature superiori ai 30°C. 
▪ Realizzare lo strato di separazione, la posa del pannello isolante oppure la realizzazione del massetto, solo dopo 

essersi accertati dell'avvenuta asciugatura del sottofondo cellulare. 
▪ È necessario aerare adeguatamente i locali dopo l'applicazione sino a completo essiccamento, evitando forti sbalzi 

termici nel riscaldamento degli ambienti. 
▪ Si sconsiglia l'impiego del sottofondo alleggerito se all'intradosso del solaio è già stata realizzata la finitura; si 

potrebbero formare infatti, in fase di asciugatura, delle alonature di umidità o percolazioni che possono alterare la 
finitura stessa. 

▪ Non posare i pavimenti direttamente sul sottofondo alleggerito. 
▪ L'applicazione su fondi molto assorbenti, come pure l'applicazione a temperature prossime a 5°C può causare dei cali 

di livello. 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
I sottofondi saranno realizzati con il massetto alleggerito a base cementizia ottenuto con l’impiego di agente schiumogeno 

tipo LIGHTFOAM di Aquilaprem, con dosaggi compresi tra 1÷2 l/m3. Il materiale così ottenuto potrà essere prodotto con 

attrezzatura automatica dotata di sistema computerizzato per la regolazione della miscelazione e della produzione 

continua e pompato al piano di formazione di massetti con spessore minimo di 5 cm.  

 
QUALITÀ 
LIGHTFOAM è sottoposto ad attenti controlli nel nostro laboratorio e in strutture esterne accreditate e le materie prime 
rigorosamente verificate al loro ingresso in stabilimento. Le informazioni redatte sono dimensionate alla nostra esperienza, 
ottenute con l’attuale tecnologia e prodotte in laboratorio. Esse hanno carattere consultivo. Nella pratica di cantiere, 
valutare sempre le circostanze in corso e in essere. L’utente deve accertare l’idoneità qualitativa e applicativa del formulato 
alla destinazione d’uso progettata assumendosene la responsabilità. 
La società Aquilaprem S.r.l. si riserva aggiornamenti tecnici e informativi senza alcun preavviso. 
La revisione aggiornata e corrente è quella consultabile sul sito www.aquilaprem.it. 


