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AQUAFOB 
Barriera chimica 

DESCRIZIONE 
Microemulsione siliconica concentrata, a base di silani e silossani, per la realizzazione di barriere chimiche contro 
l’umidità di risalita capillare. Grazie alla ridotta dimensione delle particelle AQUAFOB riesce a penetrare in profondità 
nella muratura ed a creare un efficace e duraturo ostacolo orizzontale al passaggio dell’acqua. 
 
NOTE GENERALI 

Genere: idrofobizzante a base di silani e silossani nella forma di liquido bianco lattiginoso. 

Supporti: murature di ogni tipologia, anche di pregio storico ed architettonico, sotto tutela delle 
Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio. 

Preparazione del 
supporto: 

prima di intervenire si deve verificare la tipologia della muratura.  
In presenza di una muratura incoerente con numerosi vuoti si deve dapprima procedere al 
riempimento di tutte le cavità interne mediante iniezione di malta colabile tipo MI20 o CI15.  
Praticare nella muratura dei fori leggermente inclinati verso il basso, di diametro 12 mm per il 
sistema a lenta diffusione e 16 mm per sistemi di iniezione a bassa pressione. La profondità dei 
fori deve interessare 2/3 dello spessore murario, l’altezza deve essere a 15 cm dal piano di 
calpestio e l’interasse di 20 cm. In presenza di spessori maggiori di 70 cm intervenire da entrambi 
i lati. 
In presenza di una muratura intonacata, rimuovere l’intonaco solo dopo aver realizzato la barriera 
chimica, in modo che lo stesso intonaco riesca a contenere all’interno della muratura la miscela 
introdotta. 
Per le murature in mattoni, blocchi o pietra regolare, realizzare i fori orizzontalmente nei corsi di 
malta, invece in quelli costituiti da pietre irregolari o pietrisco, praticare i fori seguendo il corso di 
malta con un andamento il più possibile lineare. Pulire i fori dalla polvere con aria compressa. 

Preparazione del 
prodotto: 

le diluizioni si preparano aggiungendo acqua (preferibilmente demineralizzata) al prodotto 
mentre si mescola a bassa velocità fino ad ottenere una miscela completamente omogenea.  
La miscela così preparata deve essere utilizzata entro le successive 24 ore. 

Rapporto di diluizione: 1 AQUAFOB : 5÷10 acqua. 

Applicazione del 
prodotto: 

l’iniezione va eseguita in ciascun foro singolarmente, per gravità e a lenta diffusione, tramite 
l’apposito kit, oppure a bassa pressione (massimo 1 bar) utilizzando una pompa pneumatica ad aria 
idonea, fino a saturare completamente l’area interessata dall’intervento. In genere, l’iniezione a 
pressione è preferibile quando la muratura è caratterizzata da un elevato contenuto di umidità, 
perché facilita la penetrazione della miscela anche nei pori già occupati dall’acqua. Una volta 
realizzata la barriera chimica, occorre rimuovere tutti i diffusori o gli iniettori installati in 
precedenza. Trascorse 24÷48 ore dalla realizzazione della barriera chimica, rimuovere l’intonaco 
originale, qualora sia presente e successivamente attendere un periodo di tempo di circa una 
settimana, in modo da favorire l’evaporazione dell’umidità presente nella parte soprastante alla 
zona dove è stato effettuato l’intervento. Tale intervallo di tempo è in funzione del tenore di 
umidità presente nel paramento murario, del suo spessore e dei materiali che lo costituiscono, 
nonché della ventilazione e dell’irraggiamento solare ai quali è sottoposta la struttura.  
Nel caso in cui la struttura da risanare sia interessata da forte presenza di umidità di risalita 
capillare e da notevoli concentrazioni di sali solubili, si consiglia di applicare anche l’intonaco 
deumidificante IDRO H20 CALCE. 

Peso specifico: 1,02 g/cm3 

pH: 7÷8 

Vincoli climatici di 
applicazione: 

da +5 °C a +30 °C 
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Consumi: in funzione dell’assorbimento della muratura. Indicativamente: 8 kg/m di miscela per una muratura 
dello spessore da 40 cm, pari a 1,3 kg/m di prodotto puro. 
I valori si intendono puramente indicativi, in quanto possono variare in funzione del tipo di 
materiale di cui è composta la muratura, dello spessore e della quantità di vuoti presenti al suo 
interno. Si consiglia di fare un test su 1 foro e moltiplicare per il numero di fori. 

Fornitura: scatola di cartone con 10 bottiglie da 1 litro. 
Scatola di cartone con all’interno kit per iniezione composto da 2 bottiglie da 1 l di AQUAFOB, 8 
diffusori da 2 litri, 8 tubi flessibili da 1,3 m, 8 tubi forati da 50 cm con tappino finale. 

Conservazione: giustamente stivato, al lontano da fonti di calore, in luogo coperto ed asciutto, è utilizzabile per 
12 mesi.  

 
AVVERTENZE 

▪ Prodotto per uso professionale. 
▪ Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo. 
▪ Dopo la diluizione il prodotto deve essere utilizzato entro 24 ore.  
▪ Qualora sia prevista l’applicazione di un intonaco, attendere indicativamente tre settimane dalla realizzazione della 

barriera chimica, in modo da favorire l’evaporazione dell’umidità presente nella parte soprastante alla zona dove è 
stato effettuato l’intervento. 

 
VOCE DI CAPITOLATO 
Formazione di barriera chimica orizzontale in murature esistenti, anche di pregio storico ed architettonico, o di recente 
costruzione, interessate dalla presenza di umidità di risalita capillare e sali solubili, mediante iniezione di microemulsione 
siliconica concentrata, a base di silani e silossani tipo AQUAFOB di Aquilaprem Srl da diluire in cantiere nel rapporto di 1:5÷10 
con acqua potabile. 
 
QUALITÀ 
AQUAFOB è sottoposto ad attenti controlli nel nostro laboratorio e in strutture esterne accreditate e le materie prime 
rigorosamente verificate al loro ingresso in stabilimento. Le informazioni redatte sono dimensionate alla nostra esperienza, 
ottenute con l’attuale tecnologia e prodotte in laboratorio. Esse hanno carattere consultivo. Nella pratica di cantiere, 
valutare sempre le circostanze in corso e in essere. L’utente deve accertare l’idoneità qualitativa e applicativa del formulato 
alla destinazione d’uso progettata assumendosene la responsabilità. 
La società Aquilaprem S.r.l. si riserva aggiornamenti tecnici e informativi senza alcun preavviso. 
La revisione aggiornata e corrente è quella consultabile sul sito www.aquilaprem.it. 


